unterteilt, die so geschaltet sind, daB sie bei abgehenden Mikrofonstrémen
gegeneinander wirken, so daB der eigene Horerstromkreis unbeeinflult
bleibt, wihrend sie fiir ankommende Sprechstréme in Hintereinander-
schaltung liegen, so daBf die Sprechstrome im Horerstromkreis voll zur
Wirkung kommen.

2. Linienwihleranlagen

Sobald eine Fernsprechanlage aus mehr als zwei Sprechstellen besteht,
entsteht die Frage, auf welche Weise Gesprichsverbindungen zwischen
den einzelnen Apparaten wahlweise hergestellt werden sollen. In kleinen
Anlagen mit weniger als etwa 15 Sprechstellen wird diese Aufgabe in
nahezu idealer Weise gelost durch den Linienwilier. Seine Grundanord-
nung zeigt Bild 155. Die dargestellte Anlage besteht aus 4 Sprechstellen,
die sich wahlweise untereinander verbinden kénnen. Simtliche Apparate
liegen an einer gemeinsamen Riickleitung. Durch die ganze Anlage fithrt
auBerdem eine 4drihtige Leitung, die bei jeder Sprechstelle mit 4 Steck-
buchsen fest verbunden ist. AuBerdem isi jeder Apparat mit einer der
4 Leitungen unmittelbar verbunden, besitzt aber ferner einen Schnur-
stopsel, mit dem er sich durch Einstopseln in die betreffende Stedibuchse
mit jeder der drei iibrigen Leitungen verbinden kann, so daB er unmittel-
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Grundanordnung einer Linienwihleranlage
mit Stépsel-Linienwihler werden kann. Statt

des Schnurstopsels

und der Steckbuchsen kann auch jede Sprechstelle mit einem Kurbel-
schalter ausgeriistet sein, wie es Bild 156 zeigt, wobei das Prinzip das
gleiche bleibt.

Allen Stopsel- und Kurbellinienwiihlern haftet aber der Nachteil an, daf},
wenn nach Gesprichsbeendigung versiumt wird, den Stépsel heraus-
zuziehen oder die Kurbel in ihre Ruhestellung zuriickzudrehen, es beim
nichsten Anruf an mehreren Stellen zugleich liuten kann. Das fiihrte zur
Entwicklung des automatisch auslésenden Druckknopflinienwihlers, bei
welchem die Gesprichsverbindung durch Niederdriicken eines Knopfes
hergestellt wird, der mittels eines einfachen mechanischen Auslése-
mechanismus’ beim Wiederauflegen oder Einhingen des Handapparates
selbsttiitig in seine Ruhestellung zuriickspringt. Beim Tieferdriicken des
Knopfes wird Rufstrom in die gewihlte Leitung entsandt.
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Das Prinzip der sich selbsttitig auslosenden Druckknopfverbindung geht
aus Bild 157 und 158 hervor. Der Druckknopf stellt mit seinem eigenartig
geformten Verbindungsstiick (b) in der Tiefststellung eine Verbindung
zwischen der (Strom fiihrenden) Rufschiene (RS) und der Linienkontakt-
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Bild 156 .
Grundanordnung einer Linienwihleranlage mit Kurbel-Linienwihler

feder (d) her, so daB bei der gewiinschten Stelle der Wecker ertént. Nach
Loslassen federt der Druckknopf zuriick, wobei sich b hinter der Kipp-
schiene (a) fingt, wihrend die Verbindung mit d bestehenbleibt. Da an
der Kippschiene die eigene Apparatleitung liegt, ist somit die gewiinschte
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Bild 157 Bild 158
Kontakt des selbsttitig auslgsenden Kontakt des selbsttiitig auslésenden
Druckknopf-Linienwihlers (Rufstellung) Druckknopf-LinienwSihlers(SprechstcHung)

81



Verbindung hergestellt. Trennung erfolgt beim Auflegen oder Einhingen
des Handapparates, der durch sein Gewicht die Kippschiene zuriick-
schwingen liBt, die hierdurch den Drudsknopf freigibt, der unter der
Einwirkung einer Spiralfeder in seine Ruhestellung zuriickspringt.
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Bild 159
Stromlauf einer Linienwihleranlage mit 3 Apparaten (Einfachleitung)

Bild 159 =zeigt die Schaltung einer aus drei Apparaten bestehenden
Anlage. Jeder Apparat besteht aus Telefon, Mikrofon, Induktionsspule,
Mikrofonbatterie, Hakenumschalter und Wedser (T, M, J, MB, HU, W).
Das Linienwiahlerzubehor besteht aus der Kippschiene a mit den Drudk-
knopfen und der Rufschiene RS, die an Minus der gemeinsamen Ruf-
batterie (RB) liegt. Die Klemmenbezeichnungen EK (Erde—Kohle) und
WZ (Wedker—Zink) sind alte Schwachstrombenennungen und besagen, dafl
die Rufbatterie mit dem Kohlepol (-+) an der gemeinsamen Riickleitung
liegt, wihrend der Zinkpol (—) zum Wecken benutzt wird und deshalb in
jedem Apparat an der Rufschiene liegt.

Linienwihleranlagen mit gemeinsamer Riickleitung sind Einfachleitungs-
anlagen, die den Nachteil des Ubersprechens haben, so daB infolge von
Induktion fremde Gespriche an unbeteiligten Apparaten mehr oder
weniger deutlich mitgehort werden konnen. Solche unliebsamen Induk-
tionserscheinungen nehmen mit zunehmender Leitungslinge zu. Sie kon-
nen wesentlich vermindert werden durch Verwendung sog. induktions-
freier Kabel, deren blanke Riickleitungsader an mehreren Stellen geerdet
werden muB; ganz beseitigen lassen sie sich indessen nicht. Das ist erst
moglich durch Verwendung verseilter Doppelleitungen, was zur Entwick-
lung von Doppelleitungslinienwihlern gefiihrt hat, die heute fast all-
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gemein verwendet werden, um so mehr, als mit ihnen auch das Problem
der Zentralbatteriespeisung einwandfrei Ioshar wurde.

Bild 160 zeigt den Stromlauf eines Apparates (zuniichst noch mit OB-
Speisung) mit Doppelleitungslinienwihler. In der zu den Linientasten ab-
gezweigten Apparatleitung liegt die ebenfalls doppelpolige Ruftaste RT.
Sie besteht aus zwei Wechselkontakten, durch deren Betitigung unmittel-
bar Rufstrom iiber die gedriickte Linientaste zur gewiinschten Sprech-
stelle unter gleichzeitiger Abtrennung des eigenen Sprechapparates ent-
sandt wird. Die Rufstromleitung lauft natiirlich durch die ganze Anlage
und wird zu den Ruftasten aller Apparate abgezweigt.

Der Gedanke, die gemeinsame Rufbatterie auch zur gemeinsamen Mikro-
fonspeisung zu benugen, lag so nahe, daB sich die Entwicklung ZB-
gespeister Linienwihlerapparate gewissermaBen von selbst ergab. Ein Bei-
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Bild 160
Stromlauf eines Linienwihlerapparates mit besonderer Ruftaste (Doppelleitung)

spiel zeigt Bild 161. Der Horerstromkreis ist ortlich, wihrend Mikrofon
und Primirspule in der Apparatleitung a, b liegen und, sobald Kontakt 1
des Hakenumschalters geschlossen ist, Speisestrom iiber die Drossel-
spule D erhalten, und zwar symmetrisch iiber die beiden getrennten Wick-
lungen der Drossel. Ein Abirren des Speisestroms in die Tastenleitung
verhindert der Kondensator ¢. Beim Tieferdriicken einer Linientaste wird
der Ruffedersatz RF mit betitigt, iiber dessen Kontakt 2 Rufstrom un-
mittelbar iiber die gedriickte Linientaste zur gewiinschten Sprechstelle
flieBt unter gleichzeitiger Abschaltung (Kontakt 1 des Ruffedersatzes)
der eigenen Apparateleitung. Der ankommende Rufstrom tritt iiber
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Klemme a der eigenen Leitung ein, flieBt iiber Kontakt 2 des HU unmittel-
bar zum Wecker und iiber die ~+-Klemme zuriick zur Batterie.

Typische Linienwéihlerapparate fiir 6 und 12 Sprechrichtungen zeigen die
- Bilder 162 und 163.
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Bild 161
Stromlauf eines Linienwihlerapparates mit ZB-Speisung und selbsttitiger Rufeinrichtung
(Doppelleitung)

GroBe Linienwihleranlagen mit 20 und mehr Sprechstellen wurden friiher
viel gebaut, sind aber heute durch die noch vollkommeneren Wihlervermitt-
lungen, deren Entwicklung erst spiter einsetzte, vollig verdringt. Infolge
ihres groBen Bedarfs an Leitungsmaterial waren sie auch nur wirtschaftlich,
wenn die Sprechstellen nicht zu weit auseinander lagen.

Bild 162 . Bild 163

Linienwihlerapparat Linienwihlerapparat
fiir 6 Sprechrichtungen ) fiir 12 Sprechrichtungen
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Stromiaof einer Linienwihleranlage mit 3 Apparaten (Einfachleitung)





